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Kiertovesiviljelyn kokeilu- ja oppimisympäristö 

• 10 laboratoriomittakaavan 

erillistä kiertovesiyksikköä  
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Kiintoaineen poisto 
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• Hukkarehun keräin 

• Pyörreselkeytin 

• Rumpusuodatin, jossa 60 

µm viira. Viiran 

tukkeutuessa käynnistyy 

automaattinen pesu. 

Pesuajan tallennus. 

• Kaikki ohitettavissa 
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Biosuodatus 
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• Mahdollisuus ottaa käyttöön 1-

4 pönttöä 

• Liikkuvapetinen tai 

kiinteäpetinen bioreaktori 
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Ilmastus 
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• Hiilidioksidin poisto ja hapen 

lisäys 

• Käytössä trickling filter, jossa 

vesi valutetaan alas ilmavassa 

tilassa 

• Kanavapuhallin tehostaa 

ilmanvaihtoa, voidaan ohjata 

hiilidioksidipitoisuudella 

• Keraaminen happikivi 
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Vedenlaadun mittaus 

6 

• Spektrometri 

– Nitriitti, nitraatti, TOC, 

sameus, kiintoaine, UV254 

• Hiilidioksidi 

• 2 happianturia 

• 2 pH-anturia 

 

• Rumpusuodattimen käyntiaika 

 

• Datan tallennus 

teollisuustietokoneelle 

– 6 minuutin välein 
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Vedenlaadun seuranta 

 

7 



© Luonnonvarakeskus 

Systeemin käynnistäminen 

• Biosuodatuksen käynnistymisen nopeuttaminen kemikaaleilla 

• Natriumnitriitti, ammoniumkloridi ja ruokosokeri 
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Korvausveden vaikutus 

• Puhtaan uuden veden vaikutus kalojen kasvuun ja 

vedenlaatuun 
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Bioreaktorityypin vaikutus 

• Kaksi perättäistä kiinteäpetistä bioreaktoria (FF) 

• Kiinteäpetinen ja liikkuvapetinen bioreaktori (FM) 

• Kaksi perättäistä liikkuvapetistä bioreaktoria (MM) 

 

• Kiinteäpetinen hyvä pidättämään kiintoaineita, vaatii 

manuaalisen pesun 

• Liikuvapetinen voi pilkkoa kiintoaineita, huoltovapaa 
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Kiintoaine 
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Vedenlaatu 

12 9.11.2017 

0

10

20

30

40

50

60

70

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

1.6

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

N
it

ra
a

tt
i-

N
 (

m
g

/l
) 

N
it

ri
it

ti
-N

 (
m

g
 l

-1
 ±

S
D

) 

Viikko 

FF NO2-

FM NO2-

MM NO2-

FF NO3

FM NO3

MM NO3

0

1

2

3

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

S
a

m
e

u
s

 (
F

T
U

 ±
S

D
) 

Viikko 

FF

FM

MM



© Luonnonvarakeskus 

Kalojen kasvu 
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Tulevia suunnitelmia 

• Käynnissä peretikkahappoliuoksen käyttö rutiinina 

vedenlaadun parantamiseksi 

• Makuhaittojen muodostuminen ja keinot niiden 

vähentämiseksi 
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Kiitos! 
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