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Kiertovesilaitoksen poistovedestä uutta 

vettä vedenkäsittelykentän avulla: 

Laukaan pilottilaitos 

Jouni Vielma, Tapio Kiuru ja Antti-Jussi Lindroos 

Luke 



© Luonnonvarakeskus 

Aiheet 

• Tausta ja tavoite 

• Vedenkäsittelyn vaiheet 

• Pilotin suunnitelmat 
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Kiertovesikasvatuksen kannattavuutta haetaan 

suuruudesta 

• Suomen kiertovesilaitokset 

– Tuotantotavoite >1 milj. kg: 2 laitosta 

– Tuotantotavoite noin 100-300 tn: 4 laitosta 

– Tuotantotavoite kymmeniä tonneja: 3 laitosta 

– Lopettanut: 3 laitosta 

• Maailmalla 

– Muutamia jättiprojekteja >10 milj kg 

– Lukuisia (kymmeniä?) >1 milj kg 

– Lohen smolttituotanto! 
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Onko mahdollista kehittää 

uudenlainen, Suomen oloissa 

toimiva konsepti 
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Ideoita Tanskasta 1 
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2. sukupolven Modeldrambrug (2007) 

Luonnonlämpöjen armoilla 

tuskin kannattavaa Suomessa 

Kosteikot poistovesien 

käsittelyssä? 

Kuva: Jouni Vielma 
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Ideoita Tanskasta 2: FREAn poistoveden imeytys 
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Kuva: Jani Pulkkinen 

Kuva: FREA 
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Uusi konsepti suomalaiseen kiertovesikasvatukseen 
Valtioneuvoston kärkihankerahoitus 

1. Uuden konseptin pilotointi Laukaalla 

2. Sisämaan uomalaitosten ravinnekuormituksen pienentäminen 

– Uusia ajatuksia kiintoaineen talteenotosta 

– Hapetusinvestoinnit ja koejaksot 
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Tarvittavat prosessit Tanskan 

mallin kehittämiseksi 
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Denitrifikaatio 

Fosforin ja 

orgaanisen aineen poisto 

Orgaanisen aineen poisto 
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Vedenkäsittelykentän idean kehittäminen 
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Hakereaktori 

Oulun yliopisto, Luke 

Kosteikko 

Oulun yliopisto, Vapo 
Tekopohjavesi 

GTK, Luke 

Kuva: Sanni Aalto 
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Hakereaktori 
• 14x9 metriä 

• Horisontaalinen virtaus 

• Märkää koivuhaketta 50 m3 

• Kuiva hake pinnassa 

• Pinnankorkeus säätelee 

viipymää 

Kosteikko 
• 13.5x10 metriä 

• Vertikaalinen virtaus eli 

keruuputkisto pohjassa 

• Järviruokoa 

Sorakenttä 
• 31x16 metriä 

• Horisontaalinen virtaus 

• Monttusoraa 

Vedenkäsittelykentän rakenne 

Näytteenottoputkia, hapetusmahdollisuus, osaprosessien ohitus 
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Kiertovesilaitteisto 
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• Kaksi erillistä järjestelmää 

• Olemassa olevaan rakennukseen 

• Max 40 kg rehua/vrk 

• Altaiden päässä lietekartio 

• Rumpusuodatin 

• Fixed bed-biosuodatin 

• Lietevedet kemikalointi ja laskeutus 

• Ylijäämävesi ja lieteveden kirkaste vedenkäsittelykenttään 

• Matalapaineinen hapen liuotus 
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Aikataulu 

• Vedenkäsittelykentän rakentaminen alkaa marraskuussa 

• Kiertovesilaitteiston rakentamisen kilpailutus käynnistymässä 

• Käyttö alkaa noin toukokuu 2019 
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Kiitos! 


